DETTAGLI TECNICI

LASISTAS 96 - STANDARD e COMPOMNIBILE

DESCRIZIONE PRODOTTO Portalamelle orientabili per stecche in legno da 96 x 13.5 mm.
MATERIALE Profilo e portalamelle in acciaio zincato.
TRATTAMENTI Verniciatura a polvere: poliestere per esterni eseguita su prodotto finito.
COLORI Colori di serie: ocra - marrone - nero.

Disponibile una vasta gamma di colori (consultare la nostra cartella).
DIMEMSIONI PROFILO 36x 13 x 1 mm

26 x 11 x 1 mm.

LASISTAS 96 vi assicura:

- un montaggio facilitato da dispositive antirotazione del portalamelle

- una migliore tenuta della lamella in legno in ragione della forma particolare del nostro portalamelle
- nella versione con profilo da 26 mm minimao ingombro e fissaggio viti centrale (anziché lateralizzato)
- la gualita del prodotto testata da un controllo interno effettuato su ogni pezzo

96 of _
e 60° 2>
i | ( 1 " =
i o -
5 1l Y F
120°
e 83.5 o A = LUCE ANTA

.determinazione della lunghezza della lamella : & - 38 mm

Applicazione INCASSO - Profilo 36 mm

Applicazione semi incasso Applicazione incasso totale Applicazione incasso parziale
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Embedding application - Prefile 26 mm

Semi-embedding Total-embedding Partial-embedding
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Dimensions LASISTAS 96 - STANDARD

p? 1 PROFILE 36 mm
SLATS controls
& — A B C D E F
5 3 1 102 103 205 - - 292
& J;,; 4 1 191 103 294 - - 381
5 1 191 103 294 - - 470
y/ [ 1 280 103 383 - - 559
gl — 7 1 280 103 383 - - 648
7 \ I w B 1 369 103 472 - - 737
— | @ 9 1 369 103 472 - - 826
A : 10 1 458 103 561 - - 915
7 & 11 1 458 103 561 - - 1004
b e 2 12 2 280 103 3E3 B14 917 1093
o 13 2 280 103 383 803 1006 1182
1 14 2 280 103 383 503 1006 1271
& 15 2 369 103 472 992 1095 1360
. 1 16 2 369 103 472 1081 1184 1449
& - Helght of first slit 17 2 369 103 472 1170 1273 1538
B - Dimensions of slit 18 2 369 103 472 1170 1273 1627
C - Helght of first handle 19 2 458 103 561 1259 1362 1716
D - Helght of second slit 20 2 458 103 561 1348 1451 1805
E - Helght of sacond handle 21 2 458 103 561 1437 1540 1894
F - Helght of frame
G - Centre distance 22 2 458 103 561 1437 1540 1983
i
P) _ PROFILO 26 mm
LAMELLEcomandi
A . A B C D E F
& 3 1 110 87 197 - - 292
i J;‘-' 4 1 110 87 197 - - 381
5 1 110 87 197 - - 470
f'/ & 1 110 87 197 - - 559
< — i 7 1 288 87 375 - - 648
2 \ i w B 1 288 87 375 - - 737
— | @ 9 1 288 87 375 - - 826
41’ } 10 1 466 87 553 - - 915
4 e 11 1 466 87 553 - - 1004
b 4£ < 12 2 110 87 197 644 731 1093
0 13 2 288 87 375 733 820 1182
1 14 2 110 87 197 822 509 1271
< 15 2 288 87 375 1000 1087 1360
! 1 16 2 288 87 375 1000 1087 1449
A - Altezza spacco 17 2 283 87 375 1089 1176 1538
B - Dimensione spacce 18 2 288 87 375 1089 1176 1627
C - Altezza maniglia 19 2 466 87 553 1178 1265 1716
D - Altezza secondo spacco 20 2 466 87 553 1356 1443 1805
E - Altezza SEREIE manigll 21 2 466 87 553 1445 1532 1894
F - Altezza montante
G - Interasse (= 59 mm) 22 2 466 87 553 1445 1532 1983
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MODULAR version - PATENTED

The modular version (patented) is particularly interesting. Thanks to its special coupling, it is
possible to obtain any length reguired, simply by overlapping the posts.

Dimension LASISTAS 96 - MODULAR version
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i PROFILE 36 mm

SLATS controls
A B C F
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A - Helght of slit
B - Dimensions of slit

C - Helght of handle

F - Helght of frame

G - Centre distance (= 89 mm.)
H - Overlapping (= mm. 25)
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II T PROFILE 26 mm
5" SLATS controls

g A B C F
> 3 1 110 87 197 292
7y 4 1 110 87 197 381
& 5 1 110 87 197 470
6 1 110 87 197 559

F, g? 7 1 288 87 375 548
& g 1 288 87 375 737
., " by g 1 288 87 375 826

7 10 1 466 87 553 915
H/_f 5’(;3 @ 11 1 466 a7 553 1004
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A - Helght of slit

B - Dimenslons of slit

C - Helght of handle

F - Helght of frame

G - Centre distance (= 89 mm.)
H - Overlapping {= mm. 25}
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